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Innowacyjność i prostota w jednym!

Personalizacja parametrów 
Optymalizacja wartości
ładunku elektrostatycznego
niezależnie od rodzaju proszku
i kształtu malowanej części.

Stosunek ciężaru  do 
wyważenia pistoletu 
plasuje go wśród najlepszych 
na rynku: komfort codziennej 
pracy operatora.

Specjalny system*

Przyciski sterujące znajdują się z tyłu pistoletu = oszczędność 
czasu dzięki możliwość regulacji ustawień w czasie pracy: 
(regulacja wydatku proszku i wybór między czterema wstępnie 
zaprogramowanymi parametrami).

* DPCS: Digital Preset Coating System

W tylnej części rękojeści wbudowano
miękkie podparcie dłoni, wymienne
w dwóch modelach: wygodny uchwyt,
możliwość dopasowania
go do dłoni operatora.

Szybkozłącze przewodu
doprowadzającego proszek:
szybka wymiana barwnika
i ułatwione czyszczenie.

Wizualizacja używanego
programu za pomocą diody.

Regulacja wydatku proszku.

Zmiana wstępnie zaprogramowanych
parametrów [U/I] (w obwodzie).

Obrotowa złączka przewodu
proszku: w czasie pracy ruchy
malarza są bardziej swobodne,
precyzyjne i mniej męczące.

Wygodny
Wózek z nowym modułem zasilającym
CRN 457 – lepiej widoczny wyświetlacz modułu.

Skuteczność
Końcówka przewodu ssącego umożliwia
jednorodne upłynnianie proszku 
w kartonie i ułatwia jego przenoszenie.

Przyjazny
Ułatwiona regulacja sterowania 
powietrzem:

Optymalizacja użytkowania proszku
Zintegrowany pochylony stół wibrujący
pozwala na wyssanie proszku z dna 
kartonu. Wibrator stołu o wysokiej 
skuteczność minimalizuje prasowanie 
proszku: jest aktywny tylko w przypadku 
nacisku na spust.

Polepszona sterowność
Kształt wózka oraz cztery obrotowo zamocowane
kółka zapewniają łatwość w prowadzeniu zestawu.

Pistolet wykonano
z materiałów o dużej
wytrzymałości i wysokiej
odporności na uszkodzenia

Duży wybór
regulowanych
dysz.

E-jet jest nowym ręcznym urządzeniem Sames do malowania 
farbami proszkowymi. Ergonomiczny, niezawodny i skuteczny. 
Rozwiązanie to łączy E-serie i Mach-jeta. Przeznaczone jest
dla firm chcących polepszyć proces nakładania farby,
ułatwiając przy tym pracę operatora.

Całkiem nowy pistolet Mach-Jet Gun połączony z modułem 
zasilającym CRN 457 oraz ze stworzonym wyłącznie na jego 
potrzeby systemem DPCS zapewnia uzyskanie optymalnego 
ładunku elektrostatycznego cząsteczek proszku. Użytkownik 
wybiera łatwo program dostosowany do malowania części
różnych kształtów, co gwarantuje uzyskanie doskonałej
jakości powłoki i zapewnia znaczną oszczędność
materiału.



Odpowiedni rodzaj nakładania farby z wykorzystaniem dyszy
typu Strumień Okrągły lub Strumień Płaski:

Odpowiedni rodzaj nakładania farby z wykorzystaniem dyszy
typu Strumień Okrągły lub Strumień Płaski:

Napędy sterowania pneumatycznego
oraz wysokiego napięcia zostały połączone
w skrzynce zasilacza CRN 457. Dzięki dużemu,
podświetlanemu ekranowi obsługuje się go
za pomocą dobrze widocznych i czytelnych
dla wszystkich znaków gra-cznych:
niebezpieczeństwo niewłaściwej regulacji jest
zminimalizowane, nauka obsługi bazująca na
intuicji operatora i opanowanie przez niego
niezbędnych czynności trwają bardzo krótko.

Pistolet [1]

Wydatek proszku..................................................................................24 kg/h

Moduł CRN457

Wózek Cart

Urządzenie spełniające wymogi norm

ATEX
CE, FM

Sterowanie za pośrednictwem modułu zasilania pistoletu.

Prosty i przyjazny moduł zasilający CRN 457

PARAMETRY TECHNICZNE

Zróżnicowanie dysz:

Cztery wstępnie zaprogramowane parametry

Nakładanie z użyciem dyszy wytwarzającej okrągły strumień:

kształtach

Nowe dysze generujące jednorodny strumień
proszku są odpowiednie do wszelkiego rodzaju
zastosowań

proszków, także proszków metalizowanych

Strumień okrągły Ø 12 mm

Nadaje się do malowania małych części, wykonywania poprawek 
malarskich lub wstępnego malowania trudno dostępnych miejsc.

Strumień okrągły Ø 16 mm [standardowy]

Nadaje się do każdego typu części i pokryć, a stosowana jest 
w szczególności w przypadku dużych, płaskich powierzchni,
mebli z pro-li rurowych i przedmiotów z drutu.

Strumień okrągły Ø 20 i 25 mm

Przeznaczony do malowania dużych powierzchni. 

Strumień płaski wąski 
Doskonała dysza do poprawek malarskich 
i malowania wstępnego.

Strumień płaski średni [standardowy]

Wszechstronność zastosowań: wnikanie w zagięcia blachy, 
malowanie wklęsłości oraz malowanie płaszczyzn mebli. 
Świetnie nadaje się do stosowania przez podwykonawców
(duża różnorodność kształtów malowanych przedmiotów). 
Jeśli jest to konieczne, odległość pistoletu od malowanej 
części może być duża.

Strumień płaski szeroki

Eliminuje problem nadmuchiwania proszku
na malowaną część. Jeśli zachodzi potrzeba,
odległość rozpylania może być mniejsza.
Dostosowany do malowania elementów takich
jak kraty, łączenia za pomocą spawów oraz
duże i płaskie części.

Przedłużacze 150 i 250 mm

Do malowania dużych części
o skomplikowanych kształtach.
Umożliwia dostęp do wnętrza bryły
(rury, wklęsłości itd.) lub znajdujących się
w dużej odległości od operatora.

Nakładanie za pomocą dyszy wytwarzającej strumień płaski:

jak i prostej budowie.

SciTeeX Sp. z o.o.

ul. Conrada 30

01-922 Warsaw, POLAND

tel.: + 48 22 864 07 24

fax: + 48 22 864 07 30

sciteex@sciteex.com.pl

www.sciteex.eu
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